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Heijastamaton lasi

tuotekortti

Heijastamaton lasi soveltuu erinomaisesti
kaikkialle, jossa vaaditaan lasilta erinomaista
valonlapaisykykya. Tallaisia kayttdkohteita ovat
esimerkiksi  valaisimet ja  nayttopaatteet.
Normaalina perusmateriaalina kaytetaan low-
iron lasia, joka jo itsessaan on valon
lapaisykyvyltaan laadukkaampi tuote kuin
perinteinen float-lasi.

Jopa 99 % lapaisykyky saavutetaan lasin
molemminpuolisella heijastamattomalla
pintakasittelylla. Lasi voi olla myos karkaistua ja
siihen voidaan tulostaa keraamisilla maaleilla.
Huomionarvoista myds on se, etta lasi soveltuu
ulkoilmakayttodn. Esimerkiksi nayttolasit on
lisaksi mahdollista kasitella anti-fingerprint
pinnoitteella.

Ominaisuudet / Edut

e Korkealaatuinen, mutta hintalaadultaan
erinomainen pinnoitettu lasi

e Lasi on heijastamaton molemmin puolin ja,
johtuen monikerroksisesta pinnoituksesta,
myds erittain kestava naarmuuntumista
vastaan

e Soveltuu ulko- ja sisakayttoon

e Jopa 8 % parempi valon lapaisykyky
verrattuna kasittelemattomaan lasiin

e Heijastukset vahenevat yli 70 % verrattuna
kasittelemattomaan lasiin

e Lasiin voidaan tulostaa kuvia

e Pinta voidaan kasitella myods anti-fingerprint
kasittelylla

e Voidaan lampdkarkaista

e Kaksiyksipuolisesti heijastamatonta lasia
voidaan laminoida yhteen

e Toimitetaan mittojen mukaan

e Standardipaksuudet: 3, 4 ja 5 mm. Myds
muut paksuudet mahdollisia

Lapaisykyky / %
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Nakyva valo 400-700 nm
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Sovelluskohteita

e Valaisinten suojalasit

e Suojalasi nayttéihin

¢ Valvomoiden

lasit

e Lasiset esittelyvitriinit

e Nayteikkunat

Lisatietoa ja tilaukset:

Lasimyynti Tammela
Kuriirikuja 1, 01300 VANTAA
myynti@lasimyynti.fi

0440 633 744
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